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Imbusový klí č  2,5 mm
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Spodní a horní páku namontujte na tyč zasunutou do hliníkového profilu. ( Pozor na shodnou orientaci pák) Při 
osazovaní kluzných ložisek dbejte, aby nálitky na ložisku exaktně zapadly do otvorů v upevňovacích šroubech.

Montáž tyče se spodní a horní pákou

POZOR!
Dbejte na pečlivé upevnění šroubů (21) 
pomocí přiloženého imbusového klíče k tyči a 
ujistěte se, že páky jsou přesně usazeny v 
lůžku a doléhají v místě spojení k tyči.
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namazat

Montáž 

Na čep nanést malé 

množství mazacího 

tuku.

Úhelník  horní3

Úhelník spodní s čepem

Distanční podložka

Páka vrchní

Páka spodní

Vrchní destička s čepem

Vrut 3,5  x 22

Na čep nanést malé 

množství mazacího 

tuku.

Úhelník horní

Distanční podložka
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Montáž dílů ostění k hliníkovému profilu a upevňovacích příložek

spodní strana

levé ostění

horní strana

Montáž ost ění Montáž upev ňovacích p říložek
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Detaily C a D viz. str. 6

šířka dveřního křídla

Montáž ost ění, kolejnice a nadpraží

24
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Montáž ostění, kolejnice a nadpraží

šrouby pro upevnění kolejnice k 
ostění a nastavení vůle mezi 
křídlem a zárubní
( LS = světlost mezi ostěními +/-
2 mm)

nadpraží

krycí profil tyče přilepte silikonem

zámková část 
ostění
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Osazení zárubn ě do stavebního otvoru

3

!!! Dodržujte osazení kolejnice do vodorovné polohy  a ostění do svislé.!!!
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závěsová strana

Osazení dve řního k řídla

Naneste malé 
množství 
mazacího 
tuku.

Imbusový šroubovák 2,5 mm

A B

C

Šroub pro upevnění vrchní  páky

Páka spodní

Páka vrchní

SEZNAM DÍLŮ
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nastavení světlosti ostění +/- 2 mm

Seřízení dve řního k řídla a zárubn ě

šroub pro zajištění 
spodní páky a seřízení 
vystředění dveřního 
křídla

nastavení křídla +/- 2 mm

šrouby pro zajištění pozice 
tyče a seřízení vystředění 
dveřního křídla

šrouby pro upevnění 
kolejnice k ostění a 
seřízení světlosti 
ostění +/- 2 mm
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seřízení dveřního křídla

dveřní křídlo
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Montáž krycího profilu kolejnice
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