= TWIN

dodavatel:

vyrobek:

typové oznaceni:

varianta:
provedeni:
povrch:
tvar rozety:

certifikacni organ:

adresa:

certifikat:
ze dne:

doba platnosti:

stavebné technické osvédceni:

ze dne:

technickd norma:

PROHLASENI O SHODE

TWIN s.r.o.
Zemédélska 571/9
321 00 Plzen

IC: 45357951

dverni rozetové kovani TWIN
Bravo P 941

GULF H 1804M3

BSR, BB, PZ, WC, KPZL, KPZR
nerez matny (E)
kulatd, hranata (HR)

Strojirensky zkusebni Ustav s. p., autorizovand osoba 202,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

202/C5/2020/1-01171-20
29. ¢ervna 2020
je platny, dokud se podminky pro vydani certifikatu nezméni

202-STO-J-00871-20
26. kvétna 2020
CSN EN 1906:2012

zadavatel certifikace: dodavatel

Dodavatel prohlasuje, Ze shora predmétny vyrobek ma shodu vlastnosti se zakladnimi poZzadavky tak,
jak poZaduje nafizeni vlady 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

klasifikacni tabulka kovani s vratnou pruzinou

kategorie
pouziti

Zivotnost

hmotnost
dveri

pozarni
odolnost

ochrana

odolnost
proti korozi

bezpecnost

typ
ovladani

3

7

0

0

0

B

V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedlacek
feditel spole¢nosti

TWIN s.r.o.
Zemeédeélska 571/9
321 00 Plzen

-

twin@twin.cz
objednavky@twin.cz
+420377 328 012-14

www.twin.cz
www.twinleko.cz
www.skrytezarubne.info




IWIN

PROHLASENi O POZARNi ODOLNOSTI

dodavatel: TWIN s.r.o.

Zemédélska 571/9

32100 Plzen

IC: 45357951
vyrobek: dverni rozetové kovani TWIN
typové oznaceni: Leko Vision H 1892R KOV
varianta: GULF H 1804M3
provedeni: BSR, BB, PZ, WC, KPZL, KPZR
povrch: nerez matny (E)
tvar rozety: kulatd, hranata (HR)

certifikani organ:  Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., autorizovana osoba 204,
adresa: Prosecka 811/76a, 190 00 Praha - Prosek

odborné stanovisko: P-008/23/A0 204
na zakladé protokol(: FIRES-FR-095-21-AUNS, FIRES-FR-114-21-AUNS
ze dne: 10. ledna 2023

zadavatel posouzeni: dodavatel

Na zakladé vysledkt zkousek pozarni odolnosti Ize konstatovat, Ze u zkouseného typu uzavéru nedoslo po
dobu tFiceti minut trvani normového pozaru k poruseni kritéria celistvosti (E), tepelné izolacni schopnosti
(11, 12) a radiace (W), a to pro tepelné namahani ze strany bez zavésti i ze strany se zavésy vlivem chovani
rozetového kovani,

tj. bylo dosazeno hodnot poZarni odolnosti El; 30 / EI>30 /EW 30/ El1 30 - CO / EI> 30 - CO / EW 30 - CO.

tfidy pozdarni odolnosti:

El; 30 uzavér brani Sifeni pozaru a nezahreje se na Zadném misté az na 180 °C po dobu 30 minut

El; 30-CO varianta El; 30 pro uzavéry se samozaviracim mechanismem na 500 cykl(

El> 30 uzavér brani Sifeni pozaru a nezahreje se na Zadném misté az na 360 °C po dobu 30 minut
El30-CO varianta El> 30 pro uzavéry se samozaviracim mechanismem na 500 cykl{

EW 30 uzavér omezuje $ifeni pozaru (max. tepelny tok 15 kW/m? na vzdéalenost 1 m) po dobu 30 minut
EW 30-CO varianta EW 30 pro uzavéry se samozaviracim mechanismem na 500 cyklG

V Plzni, dne 12. ledna 2023.

Karel Sedlacek
feditel spole¢nosti

TWIN s.r.o. twin@twin.cz
Zemedeélskd 571/9 objednavky@twin.cz
321 00 Plzen +420377 328 012-14

www.twin.cz
www.twinleko.cz
www.skrytezarubne.info




