IWIN

dodavatel:

vyrobek:
typové oznaceni:
varianta:

soucast sady:

ucel pouZiti v sadé:

provedeni:
povrch:

certifikacni organ:
adresa:

certifikat:
ze dne:
doba platnosti:

protokoly o zkousce:

ze dnu:
technickd norma:

zadavatel certifikace:

adresa:

PROHLASENI O SHODE

TWIN s.r.o.
Zemédélska 571/9
321 00 Plzen

IC: 45357951

zamek na sklenéné dverfe TWIN

6080

SKLO QUATRO Il ZAMEK H 6081, 6082, 6083, 6085 a 6086
SADA 1 SKLO QUATRO

zamek

6081: UGL, 6082: BB, 6083: PZ, 6085: KPZL a KPZR, 6086: WC
cerny mat (CM), nerez matny (E)

Institut fur Fenstertechnik Rosenheim GmbH, autorizovana osoba 0757,
Theodor-Gietl-StraRe 9, 83026 Rosenheim, SRN

18-004211-PR0O1 (GAS-G01-11-de-03)
12. bfezna 2020
je platny, dokud se podminky pro vydani certifikatu nezméni

18-002580-PR0O1, 18-003905-PR0O1 a 18-004211-PR0O2
24. fijna 2018, 25. dubna 2019 a 20. prosince 2019
EN 12209:2003

HERMAT® Metallwaren B. Porst GmbH
FrohnbergstraBe 23, 92256 Hahnbach, SRN

Dodavatel prohlasuje, ze shora predmétny vyrobek ma shodu vlastnosti se zakladnimi pozadavky tak,
jak poZaduje nafizeni vlady 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady 312/2005 Sbh. a 215/2016 Sb.
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V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedlacek
feditel spole¢nosti

O

TWIN s.r.o.

321 00 Plzen

Zemeédeélska 571/9

www.twin.cz
www.twinleko.cz
www.skrytezarubne.info

twin@twin.cz
objednavky@twin.cz
+420377 328 012-14
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= TWIN

PROHLASENI O SHODE

dodavatel: TWIN s.r.o.
Zemédélska 571/9
321 00 Plzen

IC: 45357951
vyrobek: zavés na sklenéné dveire TWIN
varianta: SKLO QUATRO, OLBIA ZAVES H 6225 2-DiLY

soucast sady: SADA 1 SKLO QUATRO

Ucel pouZiti v sadé: zdavés

povrch: cerny mat (CM), eloxovany hlinik v barvé nerez (F9)

nosnost: 45 kg (par)

max. Sirka kridla: 865 mm

sila kridla: 8a 10 mm

druh skla: tvrzené bezpecnostni Cili tepelné tvrzené neboli kalené (ESG)

Uvedeny dodavany vyrobek nepodléha certifikaci shody dle nafizeni vlady ¢. 163/2002 § 5,
odst. 2 o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni naf. vl. €. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

Vyrobce provedl| vsechny nezbytné zkousky pred uvedenim vyrobki na trh EU.
Vyse uvedeny vyrobek neobsahuje Zadné nebezpecné latky a za bézného pouziti je bezpecny.

V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedlacek
feditel spole¢nosti

TWIN s.ro. twin@twin.cz www.twin.cz
Zemédeélskd 571/9 objednavky@twin.cz @ www.twinleko.cz
321 00 Plzen +420377 328012-14 www.skrytezarubne.info



